
  

 

 

 

 
 

 

 

 
Notre station aérienne BLUEBOX est la solution idéale pour le stockage en 

extérieur de votre additif AdBlue® 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
               

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacité 
Litres 

 
L x l x H  

mm 

2 500 L   3000 x 1155 x 2485 

3 000 L   3150 x 1450 x 2485 

5 000 L    3150 x 1450 x 2485 

10 000 L    5090 x 2240 x 2485 

15 000 L    7090 x 2240 x 2485 

20 000 L  9100 x 2240 x 2485 

BLUEBOX 

Nota : La cellule AdBlue peut être intégrée à nos stations services mobiles EUROBOX 

 

De nombreux avantages : 
 

 Cellule de stockage isotherme avec 

chauffe hors gel intégré. 

 Facilité d’installation et 

d’utilisation.  

 Pas de travaux préparatoires. 

 Module adapté aux dimensions des 

stations services. 

 Température de fonctionnement -

25° à +55 °. 

 Possibilité d’intégrer un 

distributeur publique ou privatif. 

 Ensemble mono bloc prêt à l’emploi 

 

Description technique : 
 

 Châssis acier monobloc avec 

passage pour fourches d’élévateur. 

 Remplissage de la citerne au palier 

avec raccord sécurisé.  

 De nombreux équipements intégrés :  

 Pompe spéciale AdBlue® débit 

35 litres/ minute intégrée avec 

afficheur électronique. 

 Enrouleur de 8 mètres. 

 Pistolet automatique inox 

adapté à l’AdBlue® 

 Porte équipée d’une trappe 

d’accès direct au pistolet. 
 

Options disponibles : 

 Arrêt électrique de la pompe 

lors du raccrochage du pistolet. 

 Comptage électronique des 

litrages adaptable à tous 

systèmes de gestions. 

 Coffret électrique de protection. 

 Eclairage automatique. 

 

 

 

 

Votre 

distributeur : 


