STATIONS STOCKAGE ADBLUE®

STATIONS ECO PACK ADBLUE

La station au meilleur rapport qualité prix.

Cuve en PEHD simple paroi vert résistant aux UV
Bandage de renfort pour les versions 1100 I, 1500 et
2000 |
Jauge a cadran
Soupape de surpression et ventilation
Grand déme d'inspection et bouchon complet
avec obturateur taraudé 2"
Platine support pompe acier inox
e Pompe électrique 230V, débit 30 I/min
* Pistolet manuel en inox et polypropyléne avec
6 m de flexible de distribution DN19
*  Support flexible en acier inox
* Fourreau support pistolet en PE avec collecteur
gouttes.
Station a placer a I'abri des fortes chaleurs et du gel.
Nous recommandons linstallation de la station sur
rétention.

ATION STANDARD INDOOR

ur stocker et distribuer de ’Adblue® en intérieur:

® Cuve en PEHD simple paroi avec renforts en acier galvanisé
peint
® Event-filtre a cartouche
® Avertisseur de trop-plein électronique
® Raccord de remplissage 2" type «pompier» avec bouchon en
inox
® Platine support pompe
*  Pompe électrique 230V, débit 30 I/min
*  Pistolet automatique en acier inox avec son raccord tournant
eninox et 4 m de flexible de distribution DN19 mm en EPDM
*  Compteur digital (sans récupération des impulsions)
e Support flexible en acier inox
*  Fourreau support pistolet en PE avec collecteur gouttes
Station a placer a I'abri des fortes chaleurs et du gel.
Nous recommandons l'installation de la station sur rétention.

STATIONS ECO PACK ADBLUE
Désignation ( Bandages de renfort ( Trou d’homme @ mm ( Dimensions en cm (Lx 1 x h) (Poids enkg (Re’férence
Station Eco Pack AdBlue 1000 | AdB oui 400 145x72x 134 53 90373
Station Eco Pack AdBlue 1500 AdB oui 400 152x72x 161 80 90374
Station Eco Pack AdBlue 2000 | AdB oui 400 203 x72x 165 130 90375
Station Eco Pack AdBlue 3000 | AdB non 500x400 163 x 88 x 165 130 90376
STATION STANDARD INDOOR
( Désignation ﬁandages de renfort ( Dimensions en cm (Lx 1 x h) ( Poids en kg ( Référence
‘ Station Standard INDOOR 5 000 | AdB oui 266 x 135 x 220 270 90134




